iluminacion PANLEDI1-36-E3-NW

Panel de LED de bajo peralte

CARACTERISTICAS
MONTAJE

Empotrar en plafén reticular,
empotrar en plafon corrido de
tablaroca, suspender 6 sobreponer
(para los ultimos tres tipos

se reguieren accesorios
adicionales opcionales)

CUERPO

Perimetral fabricado en
aluminio extruido.

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de
aplicacion electrostatica secado
al horno color blanco

DIFUSOR

Poliestireno opalino
(90% de transmitancia)

P

DATOS TECNICOS

APLICACIONES

OFICINAS
HOSPITALES %
ESCUELAS
COMERCIOS
- PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES
= AREAS ABIERTAS
EN GENERAL PANLED | - - 36 -[E3|-| | - [Nw]
- e B Lldinaro Moy | DPGIORALES Coom T A0e
‘J GONED CME. ﬁw%n;m g.ln::E;';rOE':mee N = 4D00K,
LED R
DIMENSIONES FOTOMETRIA
60 CMS: i = -
Prosperidad No. 217 | ' al f >y ol /SN | -
Col. Agricola Pantitlan, B ' |
Meéxico, D.F. Alcaldia Iztacalco
C.P. 08100 sriie " ”
55-51-15-02-35 _
contacto@ljiluminacion.com.mx _ = =
— - 1 CMS.

o o @ o W 9001
2015
W CERTIFIED

www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00



